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7 ÉLÉVATEURS LÈVE-CHARGE ET GERBEURS

Gerbeur semi-électrique aluminium 
auto-embarqué avec mise à niveau automatique

EFT260
• �Capacité de 260 kg
• �Mise à niveau automatique 

du plateau de chargement
• �Monte et descend d'un camion 

de façon autonome
• �Système de récupération 

d'énergie
• Batterie au lithium amovible
• �Equipé de série d'une 

télécommande additionnelle

260 kg

14
10
 m

m

680
 mm

580 mm

Système de mise à niveau 
automatique et télécommande 
amovible aimantée

260
kg

Modèle EFT260
Type semi-électrique
Capacité kg 260
Dimensions hors tout (L x l x h) mm 580 x 680 x 1410
Dimensions plateforme (L x l) mm 530 x 420
Hauteur d’élévation mm 1000
Vitesse d'élévation mm / s 29,5 - 50
Vitesse de descente mm / s 50 - 52,6
Batterie 48 V / 10 Ah
Poids batterie kg 3,2
Durée de charge batterie h 3
Indice de protection IP 54
Poids kg 46,5

420 mm420 mm530 mm

options
• C-2-00445 chargeur 48 V 4 Ah

• B-1-00423 batterie lithium 

 

Batterie lithium
amovible


