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CRICS ET ÉQUIPEMENT POIDS LOURD 12

Modèle HB30T HB60T HB120T HB200T HB320T
Capacité t 3 6 12 20 32
Dimensions hors tout (L x l x h) mm 97 x 109 x 190 106 x 118 x 210 118 x 135 x 230 140 x 160 x 240 165 x 185 x 260
Hauteur mini mm 190 210 230 240 260
Elévation mm 118 125 150 150 160
Hauteur ajustable mm 60 70 80 60 -
Poids net kg 2,95 3,7 6,5 9,7 17,8
Poids brut kg 3,1 4,12 6,62 10,08 18,5
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HB320T

HB30T HB60T HB120T HB200T

Tige de vérin et vis
traitées thermiquement

Base de fût soudée (non vissée) 
pour éviter tout risque de fuites

Equipé de série
d’une vis 

d’extension 
(sauf HB320T)

HB30T HB60T HB120T HB200T

Cric bouteille monovérin 3 à 32 tonnes

HB T
•  Capacité de 3 à 32 tonnes
•  Tige de vérin et vis

traitées thermiquement
•  Equipé d’une valve

de surcharge
•  Base de fût soudée,

non vissée, pour éviter
tout risque de fuites

•  Socle large pour une stabilité
et une sécurité d’utilisation
accrues

•  Equipé de série
d’une vis d’extension
sauf modèle HB320T

•  Equipé d’une poignée
de transport sur les modèles
HB120T, HB200T et HB320T




