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2 DIABLES ET CHARIOTS DE MANUTENTION

Modèle PD150 PD250A PD250B PD250C
Capacité kg 150 250 250 250
Dimensions hors tout (L x l x h) mm 620 x 420 x 150 620 x 420 x 150 620 x 420 x 150 620 x 420 x 150
Dimensions maxi des bacs (L x l) mm 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 400
Dimensions mini des bacs (L x l) mm 300 x 300 - 300 x 300 300 x 300
Roues pivotantes 4 2 4 4
Roues fixes polyamide - 2 - -
Roues pivotantes polyamide mm Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 100
Poids kg 3,8 2,8 3,8 9

PD150

PD250A PD250B

PD250C

150
kg

250
kg

250
kg

Plateforme roulante plastique

PD150
• Capacité de 150 kg
•  Permet de déplacer

un bac plastique
de 600 x 400 mm
ou deux bacs de 400 x 300 mm

• Structure en ABS renforcée
• Quatre roulettes pivotantes

PD250A ◆ PD250B
• Capacité de 250 kg
•  Permet de déplacer un bac

plastique de 600 x 400 mm
ou deux bacs de 400 x 300 mm

•  Structure renforcée en ABS
à plateau grillagé
pour le PD250A

• Quatre roulettes pivotantes

PD250C
• Capacité de 250 kg
•  Permet de déplacer un bac

plastique de 600 x 400 mm
ou deux bacs de 400 x 300 mm

•  Structure renforcée en ABS
• Equipé d’un timon en acier
• Quatre roulettes pivotantes

150 & 250 kg




