
Ph
ot

os
 e

t d
im

en
si

on
s n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s. 

Le
 fa

br
ic

an
t s

e 
ré

se
rv

e 
le

 d
ro

it 
d’

eff
ec

tu
er

 to
ut

e 
m

od
ifi

ca
tio

n 
sa

ns
 p

ré
av

is.

1 DIABLES, PLATEFORMES ET TIREURS / POUSSEURS ÉLECTRIQUES

Modèle PM50/1 PM50/2
Capacité kg 400 400
Dimensions plateforme (L x l) mm 1280 x 630 1320 x 960
Hauteur plateforme mm 360 360
Hauteur timon mm 1200 1200
Vitesse de déplacement km / h 3 à 6 4
Pente admissible sans charge % 18 18
Batterie V / Ah 2 x 12 / 33 2 x 12 / 33
Moteur W 400 300
Chargeur externe V / Ah 24 / 3 24 / 3
Roues avant gonflables mm Ø 230 Ø 230
Roues arrière caoutchouc mm Ø 150 Ø 100
Poids kg 98 114

Modèle PM30R/1
Capacité kg 220
Dimensions plateforme (L x l) mm 1000 x 600
Hauteur plateforme mm 295
Hauteur timon mm 1100
Vitesse de déplacement km / h 3 à 6
Pente admissible sans charge % 14
Batterie V / Ah 2 x 12 / 14
Moteur W 200
Chargeur externe V / Ah 24 / 3
Roues avant gonflables mm Ø 230
Roues arrière caoutchouc mm Ø 125
Poids kg 58

220
kg

400
kg

220 kg
Plateforme motorisée 
avec dossier repliable

Plateforme motorisée
avec dossier fixe 400 kg

PM30R/1

PM50/1 ◆ PM50/2

• Capacité de 220 kg
• Translation électrique
• Variateur et accélérateur Curtis
• Autonomie de quatre heures

• Capacité de 400 kg
• Translation électrique
• Variateur et accélérateur Curtis
• Autonomie de quatre heures

Vitesse de déplacement 
paramétrable de 3 à 6 km / h

option
• PMKITGUARD

Barrières de sécurité pour PM50/1
L’option comprend

les barrières des quatre cotés




