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ÉLÉVATEURS LÈVE-CHARGE ET GERBEURS 7

Modèle PSE12BM800LI
Marque STOCKMAN
Capacité nominale Q (kg) 1200
Centre de gravité C (mm) 600
Poids kg 596
Levée initiale mm 120
Hauteur d’élévation h3 (mm) 714
Hauteur du mât abaissé h1 (mm) 1240
Hauteur du timon bas / haut h14 (mm) 710 / 1150
Longueur hors tout l1 (mm) 1710
Longueur sans fourches l2 (mm) 560
Largeur hors tout b1 (mm) 800
Dimension d’une fourche s/e/l (mm) 60 / 180 / 1150
Largeur extérieure des fourches b5 (mm) 570
Garde au sol m2 (mm) 24
Rayon de giration Wa (mm) 1350
Vitesse de déplacement sans / avec charge km / h 4.5 / 4.2
Vitesse d’élévation sans / avec charge mm / s 140 / 110
Vitesse d’abaissement sans / avec charge mm / s 110 / 130
Pente admissible sans / avec charge % 10 / 5
Frein de service électromagnétique
Moteur de traction, puissance S2 60 min kW 0,65
Moteur d’élévation, puissance S3 7,5 % kW 2,2
Tension / capacité batterie V / Ah 12 / 106 AGM
Niveau sonore dB (A) < 70

 Gerbeur électrique batterie AGM
 mât poutre à levée initiale

PSE12BMLI

1.2 tonne

•	�Capacité de 1,2 tonne
•	Parfait pour les applications 

légères à modérées
•	Levée initiale 120 mm
•	Compact, léger et maniable
•	Batterie AGM
•	Chargeur intégré 25 Ah
•	Carte d'accès RFID
•	Trés grande visibilité 

grâce à son mât poutre

PSE12BM800LI

Levée initiale 
120 mm

1.2
tonne


